
IR抛光蓝宝石（Al�O�）��°等边色散棱镜 �.��-�.�um

产品描述:

蓝宝石因其极度的韧性和强度可以很好的应用为UV，VIS和NIR光谱波段的光学窗片材料。
蓝宝石具有多种生长方式。Verneuil和Czochralski方法通常用于标准级蓝宝石材料。更高质量的蓝宝石，应用于电子基板
的由Kyropulos生长制造，这可以得到非常高的纯度，具有优良的紫外透射特性。在IR中的使用范围被限制在约�μm，并且
在任何光学级别中遇到很少的困难。它在紫外线范围内，必须注意观察，因为从���nm到���nm的透射对杂质和间隙空位
非常敏感。大片蓝宝石可以通过色带生长制成。蓝宝石具有轻微的双折射性，通常的IR窗口通常以随机的方式从晶体切割，
也有对于双折射的特定应用，选择取向。通常这是光轴与表面平面成��度，称为“零度”材料。 合成光学蓝宝石没有着色。

通用参数:

传输范围：
折射率：
反射损耗：
吸收系数：
吸收峰：
dn / dT：
dn /dμ= �：
密度：
熔点：
热导率：
热膨胀：
硬度：
比热容量：
介电常数：
杨氏模量（E）：
剪切模量（G）：
体积模量（K）：
弹性系数：
表观弹性极限：

�.��~�.�μm
No �.�����; Ne �.�����（�.��μm）（�）
��％ at  �.��μm
�.�×��-� cm-� at  �.�μm （�）
��.�μm
��.�×��-�（�.���μm）（�）
�.�μm
�.��g/cm�

����℃
��.��W m-�K-� at ���K
�.�（para）& �.�（perp）×��-� / K *
Knoop ���� with ����g indenter
���JKg-�K-�（���K）（�）
��.�（para）�.�（perp）at �MHz
���GPa
���.�GPa
���GPa
C�� = ��� C�� = ��� C�� = ��� C�� = ��� C�� = ���
��� MPa（��,��� psi）



泊松比：
溶解度：
分子量：
类型/结构：（hex），R�c

�.��
��×��-�g / ���g water
���.��
Trigonal（hex），R�c

折射率:(No = Ordinary Ray 普通射线, Ne = Extraordinary Ray 特殊射线)
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