
IR抛光衰减全反射KRS� 溴碘化铊 ATR ��°棱镜
梯形 �.�-��um

产品描述:

KRS�深红外材料具有高折射率，广泛用于ATR棱镜，窗片和透镜光谱学。 结合锗，KRS�也可用于无热绝缘IR成像系统。
KRS-�通过密封Stockbarger晶体生长技术。选择高纯度的起始材料以确保在�μm和��μm之间不存在阴离子吸收带，并且
通过使用���mm的路径长度来检查所有晶体的质量。
注意：铊盐被认为有毒性，应小心处理。

通用参数:

透射范围：
折射率：
反射损耗：
吸收系数：
吸收峰：
dn / dT：
dn /dμ= �：
密度;
熔点：
热导率：
热膨胀：
硬度：
比热容：
介电常数：
杨氏模量（E）：
剪切模量（G）：
体积模量（K）：
弹性系数：
表观弹性极限：

�.�～��μm
�.���（��μm）（�）（�）
��.�％ at ��μm（�个表面）
n / a
n / a
-���×��-�/℃
�μm
�.���g / cc（�）
���.�℃（�）
�.���W m-�K-� at ���K
��×��-�/℃（�）
Knoop ��.�（�）
���JKg-�K-� at ���K
��.�
��.��GPa（�）
�.��GPa（�）
��.��GPa（�）
C�� = ���; C�� = ��.�; C�� = �.��
��.� MPa（�）



折射率:(No = Ordinary Ray)
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泊松比：
溶解度：
分子量：
类型/结构：

�.���
�.��g / ���g water at ���K
��mole％TlBr; ��mole％TlI
立方，CsCl结构，Pm�m，无裂解（�）



产品型号：KRS�PRISM��-��-�-��
IR Polished KRS� ATR prism (Attenuated Total Reflection)
��.� x �� x �mm ��° ATR prism
梯形
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